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№ Ш-58 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение 
1.2. Адрес объекта 640008 Россия, Курганская область город Курган, улица Глинки, дом 14 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание _2 этажей, 2546,3 кв.м 
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 9960,1 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение города 
Кургана «Начальная школа-детский сад №58» (МБОУ «НШ-ДС №58» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 640008 Россия, Курганская область город 
Курган, улица Глинки, дом 14 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное 
управление серия 45 АА035883 от 2009 года 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
м у н и ц и п а л ь н а я 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Кургана 
1.12. Адрес вышестоящей организации 640000, город Курган, площадь Ленина 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование 
2.2 Виды оказываемых услуг образование, предоставление информации 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, с 12-ти часовым пребыванием, дистанционно, на дому 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями:! 
умственного развития все категории 



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 535 (воспитанники- 162, учащиеся-123, сотрудники- 50, посетителн-200) 
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Маршрутный автобус № 321, 323, 339, 365 до остановки «Детский комбинат» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м 
3.2.2 время движения (пешком) 3 мни 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет, 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет нет ( асфальтовое покрытие, проезжая часть ) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет ) 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

№№ 
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
№ 
п 
\п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние 
доступности, в 
том числе для 

основных 
категорий 

инвалидов** 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ №1,2 №1,3,4,5 

2 Вход (входы) в здание ДУ(С, У, О) ДП(г) 

ВНД(К) 

№1, №2 №1,2 

J Путь (пути) движения внутри здания 
(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ (Г, С, У, О) 
в н д (к) 

№6,7,8,9 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И С, Г, У,О 
ВНД (К) 

№10 

5 Санитарно-гигиенические ВНД(к) ДП(г) №11,12 



помещения ДУ(У, о, С) 
6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДП(О), ДУ(У,С) 
ДЧ(К,Г) 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ДЧ-И К, О, Г, У №13,4 

** Указывается: ДГТ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно 

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
№ 
п \п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** № 
№ 
п \п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

К 
для 

передвига-
ющихся на 

креслах-
колясках 

о 
с другими 

нарушениями 
ОДА 

С 
с наруше-

ниями 
зрения 

г 
с наруше-

ниями 
слуха 

У 
с умствен-

ными наруше-
ниями 

Для всех 
категорий 

МГН 

! 1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

: 2 Вход (входы) в здание ВНД ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

| J Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) 

НЕТ ДЧ ДУ ДУ ДУ ДУ 

' 4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта) 

НЕТ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

: 5 Санитарно-
гигиенические 
помещения 

НЕТ ДЧ ДУ ДП ДП ДУ 

6 Система информации и 
связи (на всех зонах) 

ДЧ ДП ДУ ДЧ ДУ ДЧ 

| 7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ ДУ НЕТ ДП ДП ДУ 

8 
Все зоны и участки 

НЕТ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, ВНД - временно не 
доступно; Нет - недоступно 

3.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДОСТУПНО УСЛОВНО 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 
№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается 
2 Вход (входы) в здание ВНД (к) технические решения 

невозможны - организация 



альтернативной формы обслуживания 

К ть пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 

ВНД (к) технические решения 
невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 

целевого назначения здания (целевого 
- .прения объекта) 

ВНД (к) технические решения 
невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 

_ - тарно-гигиенические помещения Установка поручней, установка 
крючка для костылей, установка знака 
доступности помещения 

. . тема информации на объекте (на всех зонах) 

Г. движения к объекту (от остановки 
~i:-: спорта) 

не нуждается 

Все юны и участки 

т . ьхгется эдин из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
р jam. . Г?: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

л - - : :а "роведения работ 2016-2025 
к р м _ :;пэлнения Муниципальной программы «Доступная среда», Дорожная карта 

'указывается наименование документа: программы, плана) 

••У- ;ый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
жшыз- - доступности объекта с учетом особенностей 0 0 

- : -:; .тьтата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

Л 4 I " : ~:тнятия решения требуется, не требуется (нужноеподчеркнуть): 
Слс ас аание требуется 

й - в рмация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 10.11. 2013 г 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

1а вн *" - ; ормирован на основании: 

. - С ледования объекта: № акта 1 от « » 

X . : : - : и карты ОСИ от « 19 » августа 2016г. 

L1 С К & И Я Комиссии О Т « » 

• Ж Л О Ж Е Н И Я : 

•feo : тгты фото фиксации на объекте на 12 л. 
В т ? Е - - ь е планы, паспорт БТИ на 3 л. 

рас з тс м числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

20 

20 г. 



_1Ъ 
— - з а м е с т и т е л ь директора по АХР Петрова С.Н. 

(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись) 

зчея группы: 

Педагог психолог Пухова АЛ. 
(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

Специалист по охране труда Яровенко С.В. ^ 
(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

. :: :>ощественных 
инвалидов 

(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись) 

(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись) 
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Акт 
обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа - детский сад №58» города Кургана, МБОУ «НШ-ДС № 58» 

(полное наименование учреждения) 

640008 Россия, Курганская обл., город Курган, ул. Глинки, д. 14, тел. 44-50-74, kurgans58@mail.ru 
(почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта) 

Вид деятельности: образование 
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, 

государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания) 

Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание 2 этажей 
часть здания (пояснить) 

Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта - - г. 

Форма собственности: муниципальная 

mailto:kurgans58@mail.ru
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1 2 3 4 5 6 

Вход на территорию: К наличие наличие 

Ширина прохода, калитки, проема в 
ограждении 

к, О, с не м е н е е 90см 160 

знак доступности учреждения отсутствует Установить знак доступности учреждения 

автостоянка посетителей отсутствует 

расстояние до входа в здание К, О не б о л е е 50м 50 

доля мест для машин для инвалидов к, О не м е н е е 10% отсутствует 

размер места со специальным знаком к 3 5 0 - 500см отсутствует 

Путь движения на территории: 
• ширина полосы движения: 
• указатели направления движения 
• декоративное ограждение, выполняющее 

направляющую функцию 
. места отдыха: через 200 м 

К, О к 
О, ГС 

О 

не менее 180см 
наличие 
наличие 

наличие 

500 
отсутствуют 
отсутствуют 

отсутствует Не требуется 

Открытая лестница: 
• высота подъема 
• поручни на высоте 

• рельефная тактильная полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина) 

• контрастная окраска первой и последней 
ступени 

О 

с 

с 

справочно 
85—90см 

80см наличие отсутствуют 
отсутствует 
отсутствует 

Пандус: 
• высота подъема 
• уклон 

К, О 
к 
О 

H/L - не б о л е е 1:10 
0,8м 

H/L - не б о л е е 1/12 

отсутствует 
отсутствует 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 

к 
О 

70см 
85—95см 

отсутствует 
отсутствует 
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1 2 3 4 5 6 

Крыльцо или входная площадка: 

высота площадки норматив не установлен 0,55 м 

габариты площадки: ширина - глубина К не менее 220 - 220см 1500-260 

поручни (ограждение) при высоте площадки 
более 45см 

к, о, с наличие отсутствует 

нескользкое покрытие К, О, с наличие отсутствует Установить анти скользящее покрытие 

Навес к, о наличие наличие 

Лестница наружная: 

нескользкое покрытие о, с, г наличие отсутствует 

рельефная (тактильная)полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина) 

с 60см отсутствует 

контрастная окраска первой и последней 
ступеней 

с наличие отсутствует 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения поручня вверху 
и внизу с нетравмирующим окончанием 
(закруглением) 

О 
с, О 

с 
наличие 

85-95см не менее 30см 

отсутствует 

Пандус наружный: 

ширина марша к не менее 100см отсутствует 

уклон к H/L - не более 1/12 отсутствует 

высота одного подъема к не более 80см отсутствует 
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1оручни с /и1Ух (>горой 
на высоте 

• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и внизу, 
с нетравмирующим окончанием 

К, ' ) 
К, О 

НИ МИНИН (1й I IH I н м<. 
МН1МЦ i l l 1йИ| Н 

70см 
05- 90см мс момои 30см 

н м у I< I мук I 

нескользкое покрытие К, О наличие отсутствуют 

Наружный подъемник: 
вертикальный (В), наклонный (Н) 

К, О наличие отсутствуют 

Тамбур: 

Габариты тамбура: глубина I ширина не менее 220 - 180см 250-195 

Цвери распашные (Р), 
автоматические раздвижные (А): 

ширина проема в свету 
высота порога наружного, внутреннего 

не менее 90см не 
более 2,5см 

Двери(Р) 
отсутствует 

90 
2,5 

2.1. Вход в здание запасной вход в школу 

№ № 
п о м е щ е н и 
й по п л а н у 

БТИ 

Н а и м е н о в а н и е э л е м е н т о в о б ъ е к т а 

К а т е г о р и я 
и н в а л и д о в , д л я 

которых 
у с т а н о в л е н 

н о р м а т и в 

Н о р м а т и в д о с т у п н о с т и , 
у с т а н о в л е н н ы й д л я 

и н в а л и д о в , в е д и н и ц а х 
и з м е р е н и я 

Ф а к т и ч е с к а я 
в е л и ч и н а , 

н а л и ч и е 

Р е к о м е н д у е м ы е м е р о п р и я т и я по 
а д а п т а ц и и при н е с о о т в е т с т в и и 

н о р м а т и в у : у с т а н о в к а , с о з д а н и е , 
р е м о н т , з а м е н а или р е к о н с т р у к ц и я 

1 2 3 4 5 . 6 

Крыльцо или входная площадка: 

высота площадки норматив не установлен 0,65 м 

габариты площадки: ширина - глубина К не менее 220 - 220см 160-250 

поручни (ограждение) при высоте площадки 
более 45см 

к, о, с наличие отсутствует 



1 I I I I I M I 

Лестница наружная: 

T W T 1 

к, о 

IMIIH'IHI 

НММИЧИИ М Й Л И Ч И И 

нескользкое покрытие о, с, г наличие отсутстнуот Устанонить мши скользящее покрытие 

рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина) 

с 60см отсутствует 

контрастная окраска первой и последней 
ступеней 

с наличие отсутствует контрастная окраска первой и последней 
ступени 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения поручня вверху 
и внизу с нетравмирующим окончанием 
(закруглением) 

О 
с, О 

с 
наличие 

85-95см не менее 30см 

отсутствует 

Пандус н а р у ж н ы й : отсутствует 

ширина марша к не менее 100см 

уклон к H/L - не более 1/12 

высота одного подъема к не более 80см 

Разворотные площадки: 
• внизу 
• промежуточная с поворотом направления 
движения 

к не менее 150 - 150см не 
менее 150 - 150см 

отсутствует 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и внизу, 
с нетравмирующим окончанием 

К, О 
К, О 

70см 
85-90см не менее 30см 

отсутствует 

нескользкое покрытие К, О наличие отсутствует 

Наружный подъемник: 
вертикальный (В), наклонный (Н) 

к, О наличие отсутствуют 

Тамбур: 

Габариты тамбура: глубина / ширина к не менее 220 - 180см 250-160 



2.2.Вход в здание центральный вход в детский сад 

№ № 
п о м е щ е н и 
й по плану 

БТИ 

Н а и м е н о в а н и е э л е м е н т о в о б ъ е к т а 

Категория 
и н в а л и д о в , д л я 

которых 
установлен 
н о р м а т и в 

Норматив доступности, 
у с т а н о в л е н н ы й д л я 

и н в а л и д о в , в е д и н и ц а х 
и з м е р е н и я 

Фактическая 
в е л и ч и н а , 

н а л и ч и е 

Р е к о м е н д у е м ы е м е р о п р и я т и я по 
а д а п т а ц и и при несоответствии 

нормативу: установка, с о з д а н и е , 
р е м о н т , з а м е н а или реконструкция 

1 2 3 4 5 6 

Крыльцо или входная площадка: 

высота площадки норматив не установлен 0,65 м 

габариты площадки: ширина - глубина К не менее 220 - 220см 160-250 

поручни (ограждение) при высоте площадки 
более 45см 

к, О, с наличие отсутствует 

нескользкое покрытие к, о, с наличие отсутствует 

Навес К, О наличие наличие 

Лестница наружная: 

нескользкое покрытие о, с, г наличие наличие Установить анти скользящее покрытие 

рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина) 

с 60см отсутствует 

контрастная окраска первой и последней 
ступеней 

с наличие отсутствует контрастная окраска первой и последней 
ступени 
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• 1 H i М ни ми и* к 4Н| м 

ни ун т у ю 

ширин,1 Mllpl l in К НО мшкн) 100см 

уклон К H/L - но более 1/12 

высота одного подъема К не более 80см 

Разворотные площадки: 
• внизу 
• промежуточная с поворотом направления 
движения 

к не менее 150 - 150см не 
менее 150 - 150см 

отсутствует 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и внизу, 
с нетравмирующим окончанием 

к, О 
К, О 

70см 
85-90см не менее 30см 

отсутствует 

нескользкое покрытие к, О наличие наличие 

Наружный подъемник: 
вертикальный (В), наклонный (Н) 

К, О наличие отсутствуют 

Тамбур : 

Габариты тамбура: глубина / ширина к не менее 220 - 180см 160-250 

Цвери распашные (Р), 
автоматические раздвижные (А): 
• ширина проема в свету 
• высота порога наружного, внутреннего 

к 
к 

не менее 90см не 
более 2,5см 

Двери(Р) 

160 
2,5 



V 4 И 1 М М N М И Н И Н П 1 И М 1 М И И В И Й И « К м и н и i «М 

NuNu 
ПОМПЩПНИ 
и н о п л а н у 

БТИ 

1 ( и и м о н о н л н и о . I I I I I M I ' I I I I I I I O O I . O K I M 

|4« 1 щ н р н н 
ИШНШИДНП, ДНИ 

которых 
у с т а н о в л е н 
н о р м а т и в 

1 l l lpMHIIHI ДШ lytl lHH 1 и, 
yt 1 .ПНКНИЖНЫЙ д н и 

и н в а л и д о м , н е д и н и ц а х 
и з м е р е н и я 

•Рим 1 И'МбНйН 
м и м и ч и н и , 

н а л и ч и е 

|'|||Н1М11НДУНМ|||11 Ml ip l l l lpHHI им НИ 
.1ДПН 1 ЛЦИИ п р и IIHI (МИНИН 1 НИИ 

н о р м а ш п у : у с т а н о в к а , с о з д а н и е , 
р е м о н т , з а м е н а и л и р е к о н с т р у к ц и я 

1 2 3 4 5 6 

Крыльцо или в х о д н а я п л о щ а д к а : 

высота площадки норматив не установлен 0,65 м 

габариты площадки: ширина - глубина К не менее 220 - 220см 160-250 

поручни (ограждение) при высоте площадки 
более 45см 

к, О, с наличие отсутствует 

нескользкое покрытие к, о, с наличие отсутствует Установить анти скользящее покрытие 

Навес к, О наличие наличие 

Лестница наружная: отсутствует 

нескользкое покрытие о, с, г наличие 

рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина) 

с 60см отсутствует 

контрастная окраска первой и последней 
ступеней 

с наличие отсутствует контрастная окраска первой и последней 
ступени 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения поручня вверху 
и внизу с нетравмирующим окончанием 
(закруглением) 

О 
с, О 

с 
наличие 

85-95см не менее 30см 

отсутствует 

Пандус н а р у ж н ы й : отсутствует 

ширина марша к не менее 100см 

уклон к H/L - не более 1/12 

высота одного подъема к не более 80см 



1 'мэноршНЫч мипщидии 
• внизу 
• промежуточная с поворотом направления 
движения 

К не менее 150 - 150см но 
менее 150 - 150см 

пи ум т у ш 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и внизу, 
с нетравмирующим окончанием 

к, О 
К, О 

70см 
85-ЭОсм не менее 30см 

отсутствует 

нескользкое покрытие К, О наличие отсутствует 

Наружный подъемник: 
кортикальный (В), наклонный (Н) 

к, О наличие отсутствуют 

1 им(>ур: 

1ибприты тамбурп: глубина / ширина к не менее 220 - 180см 150-260 

Цпори распашные (Р), 
автоматические раздвижные (А): 
• ширина проема в свету 
• высота порога наружного, внутреннего 

к 
к 

не менее 90см не 
более 2,5см 

Двери(Р) 

160 
2,5 

З.Пути движения внутри здания 

№ № 
п о м е щ е н и 
й по плану 

БТИ 

Н а и м е н о в а н и е э л е м е н т о в о б ъ е к т а 

Категория 
и н в а л и д о в , д л я 

которых 
установлен 
н о р м а т и в 

Норматив доступности , 
у с т а н о в л е н н ы й д л я 

и н в а л и д о в , в е д и н и ц а х 
и з м е р е н и я 

Фактическая 
в е л и ч и н а , 

н а л и ч и е 

Р е к о м е н д у е м ы е м е р о п р и я т и я по 
а д а п т а ц и и при несоответствии 

нормативу: установка, с о з д а н и е , 
р е м о н т , з а м е н а или реконструкция 

1 2 3 4 5 6 

Коридоры / холлы 

ширина полосы движения при открытых 
дверях кабинетов 

К не менее 120см 95 

разворотные площадки К не менее 150 - 150см 270-180 



Мм, |м 1 ИД| I-.I И 1 Н'ИДПНИИ 
(НО |1ПЖС), ЧОМ Чвро.1 .".) м) 
• для лиц с нарушениями ОДА (0) (расстояние 
от сидения до полосы движения не менее 
60см) 
• для колясочников: глубина - 150см, 
ширина - 90см 

К, О, С, ГО 

к 

не менее 1 ед. на этаж не 

менее 1 ед. на этаж 

1 ед 

2 ед 

навесное оборудование в зоне движения, 
выступ 

с не более 10см отсутствует 

Лестница №1 (в зону оказания услуги) : 

рельефная (тактильная) полоса перед 
миртом, ннорху и внизу (ширина) 

с 60см отсутствует 

контрастная окр.юкп крайних ступеней с наличие отсутствует контрастная окраска первой и последней 
ступени 

11оручни1 днух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

О, С О, С О, 
с 

наличие 
85 - 90см 

не менее 30см 

С одной стороны 
87 
15 

Лестница №2 (в зону оказания услуги): 

рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем, вверху и внизу (ширина) 

с 60см отсутствует 

контрастная окраска крайних ступеней с наличие отсутствует контрастная окраска первой и последней 
ступени 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

О, С О, С О, 
с 

наличие 
85 - 90см 

не менее 30см 

С одной стороны 
87 
15 

Лестница №3 (в зону оказания услуги): 

рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем, вверху и внизу (ширина) 

с 60см отсутствует 

контрастная окраска крайних ступеней с наличие отсутствует контрастная окраска первой и последней 
ступени 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

О, С О, с о, 
с 

наличие 
85 - 90см 

не менее 30см 

С одной стороны 
87 
15 



IIHI I I I M H H N" 1 (H Hilly MM Mll l l l l y iny i и) 

|)Ш1Ы1фННН ( 1 ПК 1 ИЛЬННИ) ПОЛОС , 1 ПирпД 
маршем, вверху и внизу (ширина) 

С 60см о icyiciuyeT 

контрастная окраска крайних ступеней С наличие отсутствует контрастная окраска первой и последней 
ступени 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием 

О, С О, С О, 
с 

наличие 
8 5 - 9 0 с м 

не менее 30см 

С одной стороны 
87 
15 

Пифт пассажирский к зоне оказания 
услуги: 

отсутствует 

Кабина: 
• габариты (глубина - ширина) 
• ширина дверного проема 
• поручни 

к 
к 
О 

не менее 140 - 110см не 
менее 80см наличие 

отсутствует 

световая и звуковая информация в кабине 
о движении лифта 

с наличие отсутствует 

знак доступности к, с наличие отсутствует 

Пандус внутренний к лестнице: отсутствует 

ширина марша к не менее 100см отсутствует 

уклон к H/L - не более 1/12 отсутствует 

разворотные площадки внизу, вверху к не менее 150 - 150см отсутствует ,1 

Поручни с двух сторон: 
• на высоте 
• на высоте 
• горизонтальные завершения вверху и внизу 

с нетравмирующим окончанием 

К, О 

к 
О, к 
с 

наличие 
70см 
85-90см 

не менее 30см 

отсутствует 

Пандус переносной к наличие отсутствует 

Подъемник для инвалидов наличие отсутствует 

Вертикальный (В), наклонный (Н), 
мобильный (М) 

К, О наличие отсутствует 

Эскалатор, траволатор о наличие отсутствует 
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№ № 
п о м е щ е н и 
й по плану 

БТИ 

Н а и м е н о в а н и е э л е м е н т о в о б ъ е к т а 

Категории 
и н в а л и д о в , д л я 

которых 
установлен 
н о р м а т и в 

Норматив доступности, 
у с т а н о в л е н н ы й д л я 

и н в а л и д о в , в е д и н и ц а х 
и з м е р е н и я 

Фактическая 
в е л и ч и н а , 

н а л и ч и е 

Р е к о м е н д у е м ы е м е р о п р и я т и я по 
а д а п т а ц и и при несоответствии 

нормативу: установка, с о з д а н и е , 
р е м о н т , з а м е н а или реконструкция 

1 2 3 4 5 6 

Санузел: 

знак доступности помещения к, О наличие отсутствует Установить знак доступности помещения 

ширина дверного проема к не менее 90см 80 

гактильная направляющая полоса к кабине, 
ощущаемая ногой или тростью (ширина) 

с 30см отсутствует Установить тактильную полосу к кабине 

Раковина: 
• зона у раковины для кресла-коляски 
(минимальные глубина - ширина) 
• высота раковины 
• опорный поручень 

к 

к 
о 

не менее 130x85см 

75-85см наличие 

130-60 

84 
отсутствует Установить опорный поручень 

Кабины: 
• количество кабин 
• ширина дверного проема 
• габариты (минимальные глубина - ширина) 
• опорные поручни 
• зона для кресла-коляски рядом с унитазом 
(ширина - глубина) 
• крючки для костылей 
(на высоте 120 см с выступом 12см) 

к, О 
к 
к 

о, к 

О 

не менее 1 ед. 
не менее 90см 

не менее 180 - 165см 
наличие 

не менее 80 - 120см 

наличие 

1 ед 
60 

100-158 
отсутствует 

100-60 
отсутствует 
отсутствует 

Установить опорный поручень 

Установить крючки для костылей 

Знак доступности кабины к, о наличие 
отсутствует Установить знак доступности кабины 
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5. Средства информации на объекте 

№ № 
п о м е щ е н и 
й по плану 

БТИ 

Н а и м е н о в а н и е э л е м е н т о в о б ъ е к т а 

Категория 
и н в а л и д о в , д л я 

которых 
установлен 
н о р м а т и в 

Норматив доступности, 
у с т а н о в л е н н ы й д л я 

и н в а л и д о в , в е д и н и ц а х 
и з м е р е н и я 

Фактическая 
в е л и ч и н а , 

н а л и ч и е 

Р е к о м е н д у е м ы е м е р о п р и я т и я по 
а д а п т а ц и и при несоответствии 

нормативу: установка, с о з д а н и е , 
р е м о н т , з а м е н а или реконструкция 

1 2 3 4 5 6 
Визуальные средства информации о 
предоставлении услуги 

С наличие 
наличие 

Надписи: 
• размещение на высоте 
• высота прописных букв 
• освещенность 

с, г, к с, г 
с 

наличие 
не более 160см 
не менее 7,5см 

наличие 

наличие 
165 
3 

наличие 

Указатели, пиктограммы: 
размещение на высоте высота 
прописных букв освещенность 

с, к 
с 
с 

наличие 
не более 200см 
не менее 7,5см 

наличие 

отсутствует 

Тактильные средства информации о 
предоставлении услуги: 
• высота размещения 
• маркировка кабинетов приема со стороны 
ручки 
• на кнопках управления лифта 
• на поручнях лестниц 
• на кабинах санитарно-бытовых помещений 

с 

с 
с 

с 
с 
с 

наличие 

60-110см наличие 

наличие 
наличие 
наличие 

отсутствует 

"Гекстофоны (текстовые телефоны) г не менее одной шт. отсутствует 
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1 аксофон: с пшомшичоским 
перемещением аппарата по высоте (АВ) 
или на высоте 80см (В) 

1 | 

К 

DM Минин li/l lmlt им 

наличие 

нН'уНЧйун! 

nii.yicHiytii 

Речевые информаторы и маяки С наличие отсутствует 

Звуковой маяк у входа (динамик с 
радиотрансляцией) с зоной 
слышимости до 5м2 

С наличие отсутствует 

Световые текстовые табло для вывода 
оперативной информации 

г, с наличие отсутствует 

Малогабаритные аудиовизуальные 
информационно-справочные системы 

к, о, с, г наличие отсутствует 

Примечания: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: 

К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражением зрения, Г - инвалиды с поражением слуха. 
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются 

рекомендательными. 
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.д.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов. 
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, 

на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта. 
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1)на территории, прилегающей к зданию: установить знак доступности учреждения. 

2) на входе в здание: установить анти скользящее покрытие, контрастная окраска первой и последней 
ступени 

3) на путях движения внутри здания: обозначить первые и последние ступеньки цветом 

4) в санитарно-гигиенических помещениях установить знак доступности помещения, установить опорные поручни к кабине, 
установить крючки для костылей 

5) по средствам информации: 

« 

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта 

» 

(подпись) 

20 г. 

( Ф . И . О . ) 


